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MRX1
Der MRX1 von DS18 ist das ultimative All-in-One-Bootsradio welches für 
Leistung, Präzision und Haltbarkeit steht. Mit seiner IPX6-Wasserbestän-
digkeit, dem UV-Schutz, dem Salzwasserspritzschutz und der speziellen 
Beschichtung hält dieses Biest alles aus, was Sie ihm zumuten. Außer-
dem ist eine Silikonabdeckung für zusätzlichen Schutz im Lieferumfang 
enthalten. Mit AM/FM-Empfänger, USB- und AUX-Anschluss sowie der 
Bluetooth-Verbindung V4.2 bietet dieses Bootsradio alles, was Sie 
brauchen. 

DS18 „WE LIKE IT LOUD“
Wir von DS18 sind entschlossen und selbstbewusst, von Taten angetrieben und haben den Wunsch, gemeinsam einen besseren Lebensstil zu 
schaffen. Wir sehen die Welt des Klangs und die Kultur, die sie entwickelt hat, als eine Chance für Wachstum und Vereinigung.

Nutzen Sie den Klang, um den Lebensstil der Menschen überall zu verbessern und sie zu inspirieren, sich unserer Suche nach ausgezeichnetem 
Soundqualität anzuschließen.

Wir wollen Audioprodukte auf höchstem Niveau für alle Wasserfahrzeuge/Fahrzeuge herstellen und die Grenzen von Klangqualität ausreizen. 
Wir arbeiten täglich daran, die Entwicklung von Sound-Equipment zu revolutionieren und eine anspruchsvolle und moderne Produktlinie 
anzubieten, die den Industriestandard setzt.

MRX150
Mit seinem AM/FM/WB-Radio mit 37 Voreinstellungen (18FM / 12AM / 
7WB), Bluetooth v5.0 für hervorragendes Audio-Streaming. Der MRX150 
ist speziell für extreme Bedingungen konzipiert und überzeugt mit ei-
nem Gorilla-Glas-Display mit OCA-Vollverklebung für hohe Haltbarkeit. 
Mit Wasserdichtigkeit nach IP65, UV- und Korrosionsschutz sowie einer 
Silikonhülle bietet er zuverlässigen Schutz und Langlebigkeit, selbst in 
rauen Meeresumgebungen. 

MXRC-BT
Der DS18 MXRC-BT ist ein wasserdichter, robuster Bluetooth-Empfän-
ger für Marine- und Powersport-Anwendungen. Er bietet komfortable 
Steuerung von Lautstärke, Titelauswahl und Quellenmodi, ohne ein 
Radio zu benötigen. Mit Bluetooth-Streaming (Reichweite bis 15 m), 
USB- und AUX-Anschlüssen ist er vielseitig einsetzbar. Dank IP55-Zerti-
fizierung, UV- und Salzresistenz ist er ideal für raue Bedingungen. Der 
Receiver überzeugt mit klarem Klang, einem großen Frequenzbereich 
und zusätzlichen Anschlüssen wie Cinch- und Fernbedienungsausgang 
– perfekt für Abenteuer auf Wasser und im Gelände.

LED-BTC
Der LED-BTC ist ein moderner Bluetooth-Controller, der LED-Lichter 
über eine App für iOS und Android steuert und DS-18 LED-Lautsprecher 
in beeindruckende Lichtshows verwandelt. Mit Bluetooth 4.0 bietet er 
schnelle Verbindungen und eine große Reichweite, wobei bis zu 7 Cont-
roller (iOS) oder 4 Controller (Android) gekoppelt werden können. Dank 
IP65-Wasserdichtigkeit ist er auch für nasse Umgebungen geeignet. Mit 
5 Ampere Leistung ermöglicht der LED-BTC Lichtmuster, Musik-Syn-
chronisation und entspannende Ambiente Settings, ideal für eine indi-
viduelle Beleuchtung.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

MRX1
VK 209,90€
• IP65
• 2,75“ LCD Display
• AM/FM Radio
• USB/AUX/Bluetooth
• 4x 40 Watt Ausgang
• Siliconhülle inkl.
• RCA Ausgang für Verstärker
• 12 Volt
• Inkl. Sicherung & Halterung
Bestell Nr. 59 9102

MXRC-BT
VK 79,90€
• IP55
• USB/AUX/Bluetooth
• RCA Ausgang für Verstärker
• 12 Volt
Bestell Nr. 59 9104

LED-BTC
VK 69,90€
• IP65
• RGB LED Steuerungsgerät
• Bluetooth 4.0 / App-Steuerung
• IOS: bis zu 7 Steuergeräte
• Android: bis zu 4 Steuergeräte
• 12 Volt
• Inkl. Sicherung & Halterung
Bestell Nr. 59 9144

MRX150
VK 319,90€
• IP65
• 3“ LCD Display
• AM/FM Radio
• USB/AUX/Bluetooth
• 2-Zonen Lautstärkenregler 
• 4x 50 Watt
• Kamera Eingang
• Siliconhülle inkl.
• RCA Ausgang für Verstärker
• Batterie-Voltanzeige
• 12 Volt
• Inkl. Sicherung & Halterung
Bestell Nr. 59 9103
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

MP.4A
Der MP.4A ist ein robuster und kompakter 4-Kanal-Verstärker mit IP55-
Wasserschutz sowie Salz- und Nebelresistenz, perfekt für den Einsatz 
am Wasser oder in rauen Umgebungen. Mit einfacher Installation, 480 
W Maximalleistung und präzisem Klang (4 x 40 W RMS, 20 Hz - 20 kHz) 
bietet er ein herausragendes Audioerlebnis. Dank seiner Vielseitigkeit 
und langlebigen Bauweise ist er ideal für alle, die ihre Musik unterwegs 
genießen möchten.

NXL-N4
Der DS18 NXL-N4 ist ein kompakter und vielseitiger 4-Kanal Marine-Ver-
stärker, der dank IP67-Zertifizierung vollständig wasserdicht und ideal 
für den Einsatz in rauen Umgebungen ist. Mit einer maximalen Leistung 
von 1800 W, einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz und flexiblen 
Klangoptionen (LPF, FULL, HPF) liefert er kraftvollen, präzisen Sound für 
jede Lautsprecherkonfiguration. Seine robuste Bauweise und einfache 
Installation machen ihn zur perfekten Wahl für Musikliebhaber auf dem 
Wasser, im Gelände oder unterwegs.

NXL-X-SERiE

Die Lautsprecherverstärker der DS18 NXL-X-Serie sind speziell für den 
Einsatz in Marineumgebungen entwickelt und bieten eine ideale Kom-
bination aus Leistung, Vielseitigkeit und Robustheit. Mit ihrer IP67-Was-
serdichtheit trotzen sie selbst den härtesten Bedingungen, einschließ-
lich UV-Strahlung, Salzwasser und feuchten Umgebungen.

Diese Verstärker sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, dar-
unter 2-, 4-, 5- und 8-Kanal-Optionen, und eignen sich sowohl für Laut-
sprecher als auch Subwoofer. Sie bieten präzise Klangsteuerung durch 
Hoch- und Tiefpassfilter sowie eine kompakte Bauweise, die eine einfa-
che Installation ermöglicht.

Die NXL-X-Serie garantiert nicht nur zuverlässige Leistung und hoch-
wertigen Klang, sondern überzeugt auch durch langlebige Materialien 
und ein durchdachtes Design, das optimal auf die Anforderungen des 
Marinebereichs abgestimmt ist. Ob auf dem Wasser, im Gelände oder 
unterwegs – die NXL-X-Serie liefert beeindruckende Audioqualität und 
ist der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer.

NXL-N4
für Lautsprecher
VK 249,90€
• IP67
• 4-Kanal
• 4x 100 Watt RMS @ 4-Ohm
• 4x 150 Watt RMS @ 2-Ohm
• 1800 Watt Peak
• Inkl. Sicherung & Halterung
Bestell Nr. 59 9105

MP.4A
für Lautsprecher
VK 139,90€
• IP55
• 4-Kanal
• 4x 40 Watt RMS @ 4-Ohm
• 480 Watt Peak
• Inkl. Sicherung & Halterung
Bestell Nr. 59 9106

NXL-X360.2D NXL-X600.4D
für Lautsprecher für Lautsprecher
VK 359,- € VK 449,- €
• IP67
• 2-Kanal
• 2x 180 Watt RMS @ 4-Ohm
• 2x 250 Watt RMS @ 2-Ohm
• 1000 Watt Peak
• Inkl. Sicherung & Halterung

• IP67
• 4-Kanal
• 4x 150 Watt RMS @ 4-Ohm
• 4x 200 Watt RMS @ 2-Ohm
• 1600 Watt Peak
• Inkl. Sicherung & Halterung

Bestell Nr. 59 9107 Bestell Nr. 59 9152

NXL-X1200.5D NXL-X1000.1D
für Lautsprecher und Subwoofer für Subwoofer
VK 539,- € VK 425,- €
• IP67
• 5-Kanal
• 4x 150 Watt + 350 Watt RMS 4-Ohm
• 4x 200 Watt + 600 Watt RMS @ 

2-Ohm
• 2800 Watt Peak
• Inkl. Sicherung & Halterung

• IP67
• Monoblock
• 1x 1000 Watt RMS @ 1-Ohm
• 2000 Watt Peak
• Inkl. Sicherung & Halterung

Bestell Nr. 59 9108 Bestell Nr. 59 9153

NXL-X1200.8D
für Lautsprecher
VK 729,90€
• IP67
• 8-Kanal
• 8x 150 Watt RMS @ 4-Ohm
• 4x 220 Watt RMS @ 2-Ohm
• 2800 Watt Peak
• Inkl. Sicherung & Halterung
Bestell Nr. 59 9109
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

NXL-LAuTSPREChER-SERiE

Die DS18 NXL-Lautsprecherserie wurde speziell für raue Marine- und 
Offroad-Umgebungen entwickelt und vereint Langlebigkeit, beeindru-
ckende Klangqualität und stilvolles Design. Mit IP65-Zertifizierung sind 
die Lautsprecher resistent gegen Salzwasser, UV-Strahlen und extreme 
Temperaturen. Ihr robustes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff sorgt 
für Beständigkeit und Ästhetik.

Das präzise 2-Wege-Design mit leistungsstarken Hochtönern und Mag-
neten liefert klaren, kraftvollen Klang und eine detailreiche Wiedergabe 
über ein breites Frequenzspektrum. Die integrierte RGB-LED-Beleuch-
tung, anpassbar mit optionalen Steuerungen (LED-BTC), setzt individu-
elle Akzente. Die Serie ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Hörer, die 
in jeder Umgebung auf exzellenten Sound und stilvolle Beleuchtung 
setzen.

NXL-6SL
Die DS18 NXL-6SL sind schlanke, leistungsstarke Marine-Lautsprecher 
mit klarer Klangwiedergabe, integriertem LED-Licht und einfacher Ins-
tallation. Mit 25 W RMS und 100 W Maximalleistung bieten sie ein dyna-
misches Klangerlebnis und sind ideal für stilvolle Upgrades von Audio-
Systemen auf dem Wasser.

MP4 & MP6
Die MP4 und MP6 Lautsprecher stehen für Innovation und Spitzen-
leistung im Marine-Audio-Bereich. Speziell für raue Bedingungen ent-
wickelt, bieten sie eine IPX5-Zertifizierung, die sie robust gegen Wasser 
und Umwelteinflüsse macht.
Die MP4-Lautsprecher liefern 50 W RMS und 150 W Maximalleistung, 
während die MP6-Modelle mit 60 W RMS und 180 W Maximalleistung 
noch kraftvoller sind. Beide Modelle überzeugen durch klaren, satten 
Klang, der auch in offenen Umgebungen beeindruckt, sowie eine prä-
zise Zweikanal-Wiedergabe mit integrierten Hochtönern für detailreiche 
Akustik.
In Weiß erhältlich, lassen sie sich nahtlos in jedes Bootsdesign integ-
rieren. Egal ob MP4 oder MP6 – beide Modelle bieten eine erstklassige 
Klangqualität und werten jedes Marine-Audiosystem auf.

MP4/WH MP6/WH
VK 69,90€/Paar VK 89,90€/Paar
• Größe: 4“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 50 Watt @ 4-Ohm
• 150 Watt Peak
• Durchmesser ü.A. 138mm
• Ausschnittmaß 104mm
• Einbautiefe 51mm
• Gewicht 1,8kg
• Magnetgewicht: 0,3kg
• Wasserdichtheit: IPX5

• Größe: 6,5“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 60 Watt @ 4-Ohm
• 180 Watt Peak
• Durchmesser ü.A. 182mm
• Ausschnittmaß 145mm
• Einbautiefe 64 mm
• Gewicht 2,3kg
• Magnetgewicht: 0,3kg
• Wasserdichtheit: IPX5

Bestell Nr. 59 9112 Bestell Nr. 59 9113

NXL-6SL
VK 54,90€
• Größe: 6,5“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 25 Watt @ 4-Ohm
• 100 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Durchmesser ü.A. 178mm
• Ausschnittmaß 131mm
• Einbautiefe 25 mm
• Gewicht 1,1kg
• Magnetgewicht: 0,1kg
• Wasserdichtheit: IP65
Bestell Nr. 59 9110 weiß
Bestell Nr. 59 9111 schwarz

NXL-6
VK 159,90€/Paar
• Größe: 6,5“ (165mm)
• 2-Wege-Lautsprecher
• 100 Watt @ 4-Ohm
• 300 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Inkl. Hochtöner
• Durchmesser ü.A. 176mm
• Ausschnittmaß 135mm
• Einbautiefe 63,5 mm
• Gewicht 3,2kg
• Magnetgewicht: 0,4kg
• Wasserdichtheit: IP65
Bestell Nr. 59 9114 weiß
Bestell Nr. 59 9115 schwarz

NXL-8
VK 189,90€/Paar
• Größe: 8“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 125 Watt @ 4-Ohm
• 375 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Inkl. Hochtöner
• Durchmesser ü.A. 218,2mm
• Ausschnittmaß 177mm
• Einbautiefe 78,5 mm
• Gewicht 4,7kg
• Magnetgewicht: 0,7kg
• Wasserdichtheit: IP65
Bestell Nr. 59 9116 weiß
Bestell Nr. 59 9117 schwarz
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

NXL-SuBwoofER-SERiE

Die DS18 NXL-Subwoofer-Serie bietet kraftvollen Bass, robuste marine-
taugliche Bauweise und stilvolles Design. Mit IP65-Wasserschutz, UV-Be-
ständigkeit und hoher Witterungsresistenz sind sie ideal für Marine- und 
Outdoor-Einsätze. Optimiert für vielseitige Installationen, liefern die 
10- und 12-Zoll-Modelle klare und druckvolle Basswiedergabe. Die in-
tegrierte RGB-LED-Beleuchtung sorgt für anpassbare visuelle Highlights 
und macht sie zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Audioenthusiasten.

NXL-10SUB
VK 249,90€
• Größe: 10“
• 300 Watt @ 4-Ohm
• 600 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Durchmesser ü.A. 273,3mm
• Ausschnittmaß 223mm
• Einbautiefe 127,5 mm
• Gewicht 6,4kg
• Magnetgewicht: 2,1kg
• Wasserdichtheit: IP65
Bestell Nr. 59 9118 schwarz
Bestell Nr. 59 9121 weiß

NXL-12SUB
VK 359,- €
• Größe: 12“
• 350 Watt @ 4-Ohm
• 700 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Durchmesser ü.A. 325,3mm
• Ausschnittmaß 272mm
• Einbautiefe 146 mm
• Gewicht 7,7kg
• Magnetgewicht: 2,1kg
• Wasserdichtheit: IP65
Bestell Nr. 59 9119 schwarz
Bestell Nr. 59 9122 weiß

CARBoN-SuBwoofER

Der DS18 Carbon Subwoofer vereint die edle Optik mit kraftvollem, kla-
rem Bass, ideal für Marine und Offroad-Abenteuer. Seine robuste und 
wasserdichte Konstruktion trotzt Regen und Spritzwasser, während die 
RGB-LED-Beleuchtung für ein visuelles Highlight sorgt. Mit langlebigen 
Materialien und starkem Bass in kompakter Größe ist dieser Subwoofer 
die perfekte Ergänzung für jedes Marine oder Offroad-Setup.

CF-10SUB
VK 259,90€
• Größe: 10“
• 300 Watt @ 4-Ohm
• 600 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Durchmesser ü.A. 273,3mm
• Ausschnittmaß 223mm
• Einbautiefe 127,5 mm
• Gewicht 6,4kg
• Magnetgewicht: 2,1kg
• Wasserdichtheit: IP65
Bestell Nr. 59 9120

CARBoN-LAuTSPREChER-SERiE

Die Carbon-Lautsprecher von DS18 vereinen robuste Langlebigkeit, ele-
gantes Design und beeindruckende Audioqualität. Dank wasserdichter 
Konstruktion, UV-beständigen Materialien und anpassbarer RGB-Be-
leuchtung sind sie ideal für Wasser- und Motorsporteinsätze. Mit klarem 
Sound und modernem Look bieten sie ein erstklassiges Hörerlebnis in 
jeder Umgebung.

CF-65M CF-8M
VK 189,90 €/Paar VK 229,90 €/Paar
• Größe: 6,5“ (165mm)
• 2-Wege-Lautsprecher
• 100 Watt @ 4-Ohm
• 300 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Inkl. Hochtöner
• Durchmesser ü.A. 176mm
• Ausschnittmaß 135mm
• Einbautiefe 63,5 mm
• Gewicht 3,2kg
• Magnetgewicht: 0,4kg
• Wasserdichtheit: IP65

• Größe: 8“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 125 Watt @ 4-Ohm
• 375 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Inkl. Hochtöner
• Durchmesser ü.A. 218,2mm
• Ausschnittmaß 177mm
• Einbautiefe 78,5 mm
• Gewicht 4,6kg
• Magnetgewicht: 0,7kg
• Wasserdichtheit: IP65

Bestell Nr. 59 9123 Bestell Nr. 59 9124

CF-10M
VK 399,00€
• Größe: 10“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 200 Watt @ 4-Ohm
• 600 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Inkl. Hochtöner
• Durchmesser ü.A. 274mm
• Ausschnittmaß 222mm
• Einbautiefe 106,6 mm
• Gewicht 9,3kg
• Magnetgewicht: 1,5kg
• Wasserdichtheit: IP65
Bestell Nr. 59 9125
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

TOWERLAUTSPRECHER
NXL-PS6/8
Die DS18 NXL-PS6 und NXL-PS8 aus der Hydro All Elements Serie sind 
robuste, wasserfeste (IP65) Lautsprecher, die speziell für den Einsatz im 
Marine- und Motorsportbereich entwickelt wurden. Mit einem schlan-
ken Pod-Design bieten sie kraftvollen und dynamischen Klang.
Beide Modelle sind dank stabiler Klemmen für Rohre mit 45mm bis 
50mm Durchmesser einfach zu montieren und verfügen über integrier-
te RGB-LED-Beleuchtung, die den Lautsprecher und das DS18-Logo in 
Szene setzt.
Perfekt für jedes Marine-Abenteuer – die DS18 NXL-PS Lautsprecher sor-
gen für beeindruckenden Sound und stilvolle Optik!

NXL-X6TP/X8TP
Die DS18 NXL-X8TP und NXL-X6TP Tower-Lautsprecher sind speziell für 
extreme Offshore-Abenteuer entwickelt und bieten robuste Bauweise, 
kraftvollen Klang und beeindruckendes Design. Beide Modelle verfü-
gen über passive Woofer, die spürbare Bässe erzeugen, und decken mit 
einem großen Frequenzbereich das volle Klangspektrum ab.
Mit RGB-LED-Beleuchtung für eine individuelle Lichtgestaltung und ver-
stellbaren Klemmen (25 – 50 cm, 360° drehbar) lassen sich die Lautspre-
cher flexibel montieren. Sie kombinieren hervorragende Audioqualität 
mit visueller Wirkung und sind die perfekte Wahl für alle, die ihr Marine-
Audiosystem auf ein neues Level heben möchten.

NXL-X6TP NXL-X8TP
VK 429,- €/Paar VK 519,- €/Paar
• Größe: 6“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 100 Watt @ 4-Ohm
• 300 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Durchmesser ü.A. 176,2mm
• Rohrmontage
• 25,4 – 50,8mm
• Länge/Tiefe 
• 288,8mm
• Gewicht 
• 7,9kg
• Magnetgewicht: 0,4kg
• Wasserdichtheit: IP65

• Größe: 8“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 125 Watt @ 4-Ohm
• 375 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Durchmesser ü.A. 218,1mm
• Rohrmontage
• 25,4 – 50,8mm
• Länge/Tiefe 
• 352,9mm
• Gewicht 
• 9,5kg
• Magnetgewicht: 0,7kg
• Wasserdichtheit: IP65

Bestell Nr. 59 9133 Bestell Nr. 59 9134

NXL-PS6 NXL-PS8
VK 399,- €/Paar VK 449,- €/Paar
• Größe: 6“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 100 Watt @ 4-Ohm
• 300 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Durchmesser ü.A. 176,2mm
• Rohrmontage
• 44,5 – 50,8mm
• Länge/Tiefe 
• PS6: 176,2mm
• Gewicht 
• 5,9kg
• Magnetgewicht: 0,4kg
• Wasserdichtheit: IP65

• Größe: 8“
• 2-Wege-Lautsprecher
• 125 Watt @ 4-Ohm
• 375 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Durchmesser ü.A. 218,1mm
• Rohrmontage
• 44,5 – 50,8mm
• Länge/Tiefe 
• 173mm
• Gewicht 
• 7,3kg
• Magnetgewicht: 0,7kg
• Wasserdichtheit: IP65

Bestell Nr. 59 9129 Bestell Nr. 59 9130

SuBwoofER MiT GEhäuSE

Der DS18 NXL-10SUBLD bietet ein robustes Gehäuse aus wasserdich-
tem und UV-beständigem Polyethylen-Kunststoff, ideal für den Einsatz 
auf Land und Wasser. Mit einem 10-Zoll-Passivstrahler, 700 W Maximal-
leistung und integrierter RGB-Beleuchtung sorgt er für kraftvolle Bässe, 
Langlebigkeit und visuelle Highlights. Perfekt für ein intensives Klang-
erlebnis in jeder Umgebung.

DS18 SouNDBAR 
Die DS18-Soundbars in den Größen 26 Zoll und 37 Zoll sind leistungs-
starke und vielseitige Audio-Lösungen für Marine- und Outdoor-Sys-
teme. Beide Modelle sind mit einem robusten IP35-Schutz und einem 
langlebigen Stahlgitter ausgestattet, sodass sie selbst widrigsten Bedin-
gungen standhalten.
Ausgestattet mit Class A/B-Verstärkern liefern die Soundbars kristallkla-
ren Klang, der mühelos Umgebungsgeräusche übertönt. Die 26“ bietet 
bis zu 600W Maximalleistung (100W RMS), während die größere 37“ be-
eindruckende 1200W Maximalleistung (200W RMS) erreicht. Eingebaute 
Schutzfunktionen gegen Überhitzung, Überlastung und Kurzschlüsse 
sorgen für Sicherheit bei maximaler Lautstärke.
Mit Bluetooth V5.0, USB- und AUX-Anschlüssen sowie fünf voreinge-
stellten EQ-Modi bieten die Soundbars flexible Anschlussmöglichkeiten 
und anpassbaren Sound. Die RGB-LED-Beleuchtung und ein blau hin-
terleuchtetes Display setzen visuelle Akzente und schaffen die perfekte 
Atmosphäre für jede Gelegenheit.
Dank des drehbaren Bedienpanels und der verstellbaren Klemmen (für 
Rohre von 38mm bis 57mm) lassen sich die Soundbars horizontal, verti-
kal oder in einem beliebigen Winkel montieren, was sie äußerst vielseitig 
macht.
Die DS18-Soundbars vereinen robustes Design, beeindruckende Klang-
qualität und stilvolle Beleuchtung.

NXL-10SUBLD
VK 599,- €
• Größe: 10“
• 350 Watt @ 4-Ohm
• 700 Watt Peak
• Passiv Membran 
• LED RGB Beleuchtung
• Länge ü.A. 347mm
• Breite ü.A. 360mm
• Höhe ü.A. 320mm
• Lochabstand Länge 270mm
• Lochabstand Breite 340mm
• Gewicht 12,5kg
• Magnetgewicht: 2,1kg
• Wasserdichtheit: IP65
Bestell Nr. 59 9137

SB26BTXRGB SB37BTXRGB
VK 429,- € VK 519,- €
• Größe: 26“ (660mm)
• 6x Lautsprecher (4x 3“ & 2x 1“)
• 200 Watt @ 4-Ohm
• 600 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Inkl. Radio, Verstärker, USB & AUX 

Anschluss und BT
• Funkfernbedienung
• Durchmesser ü.A. 101mm
• 2x Rohrmontage 38,1 – 57,1mm
• Gewicht 3,4kg
• Wasserdichtheit: IP35
• 10 Amp. Sicherung empf. (exkl.)

• Größe: 37“ (960mm)
• 10x Lautsprecher (4x 3“ & 2x 1“)
• 400 Watt @ 4-Ohm
• 1200 Watt Peak
• LED RGB Beleuchtung
• Inkl. Radio, Verstärker, USB & AUX 

Anschluss und BT
• Funkfernbedienung
• Durchmesser ü.A. 101mm
• 3x Rohrmontage 38,1 – 57,1mm
• Gewicht 5,7kg
• Wasserdichtheit: IP35
• 15 Amp. Sicherung empf. (exkl.)

Bestell Nr. 59 9126 Bestell Nr. 59 9127
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SiLikoNABDECkuNGEN

Die Silikonabdeckungen von DS18 bieten zuverlässigen Schutz für alle 
Lautsprecher, Subwoofer und Towerlautsprecher. Sie bewahren Ihre 
wertvolle Audioausrüstung vor Staub, Feuchtigkeit und anderen poten-
ziellen Schäden, sei es während der Lagerung oder wenn die Geräte 
nicht in Gebrauch sind.

Dank ihrer robusten Konstruktion und passgenauen Form sorgen sie 
dafür, dass Ihre Lautsprecher in einwandfreiem Zustand bleiben. Die Ab-
deckungen sind im praktischen 2er-Set in den Farben Weiß und Schwarz 
erhältlich und passen stilvoll zu jedem Setup. Ein unverzichtbares Zube-
hör, um die Lebensdauer und Leistung Ihres Soundsystems zu erhalten!

TowER-LAuTSPREChER ABDECkuNG

Die DS18 TPC6 und TPC8 Schutzhüllen bieten 360-Grad-Schutz für Tower 
Lautsprecher NXL-X6TP/X8TP und bewahren sie vor Schäden während 
der Lagerung oder auf Reisen. Sie wurden speziell entwickelt, um auch 
unter rauen Bedingungen maximalen Schutz zu gewährleisten, sodass 
Ihre Lautsprecher über Jahre hinweg in einwandfreiem Zustand bleiben.

Mit den TPC-Schutzhüllen können Sie sich auf ein verbessertes Klang-
erlebnis konzentrieren, ohne sich um mögliche Beschädigungen sorgen 
zu müssen. Ein unverzichtbares Zubehör für den langfristigen Erhalt 
Ihrer Tower Speaker Pods.

VERkABELuNGSSET

Die MOFCKIT4 und MOFCKIT8 Verkabelungssets bieten eine einfache 
und zuverlässige Installation von Verstärkern in Marine-Audiosystemen. 
Gefertigt aus hochwertigem, verzinntem OFC-Kupfer, gewährleisten sie 
optimale Stromversorgung, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit 
unter extremen Bedingungen. Mit allen notwendigen Kabeln und Kom-
ponenten ausgestattet, sind sie die ideale Lösung, um die Leistung und 
Klangqualität Ihrer Anlage voll auszuschöpfen.

MOFCKIT8 - 8-GA
Installationskit für Lautsprecher inkl. Verstärker bis zu 960 Watt
VK 89,90€
• 5 Meter Stromkabel in 10mm²
• 5 Meter Erdungskabel in 10mm²
• Sicherung inkl. Wasserdichte Halterung
• 5 Meter RCA-Kabel
• 5 Meter Verzinntes Kabel (Blau)
Bestell Nr. 59 9143

TPC6 TPC8
VK 68,90 € VK 74,90 €
Größe: 6,5“ Größe: 8“
Bestell Nr. 59 9140 Bestell Nr. 59 9141

MOFCKIT4 - 4-GA
Installationskit für Lautsprecher inkl. Verstärker bis zu 1800 Watt
VK 179,90€
• 5 Meter Stromkabel in 21mm²
• 5 Meter Erdungskabel in 21mm²
• Sicherung inkl. Wasserdichte Halterung
• 5 Meter RCA-Kabel
• 5 Meter Verzinntes Kabel (Blau)
Bestell Nr. 59 9142

Silikonabdeckung 6,5“
VK 17,90 €/Paar
Bestell Nr. 59 9154 weiß
Bestell Nr. 59 9155 schwarz

Silikonabdeckung 8“
VK 22,90 €/Paar
Bestell Nr. 59 9156 weiß
Bestell Nr. 59 9157 schwarz
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SPEziAL LAuTSPREChER kABEL

Die MOFC12/18GA und MOFC16/18GA Kabelsets kombinieren Laut-
sprecher- und RGB-Steuerleitungen in einem robusten, UV-beständigen 
Schutzmantel, ideal für Marine-Audiosysteme. Gefertigt aus verzinntem 
OFC-Kupfer, bieten sie hervorragende Leitfähigkeit und Korrosionsbe-
ständigkeit. Diese All-in-One-Lösung ermöglicht eine einfache Installati-
on und nahtlose Verbindung von Lautsprechern und RGB-Beleuchtung.

RCA-kABEL

Das MOFCR RCA-Kabel ist speziell für Marine-Audiosysteme entwickelt 
und bietet zuverlässigen Signal- und Wetterschutz. Aus UV- und korro-
sionsbeständigen Materialien gefertigt, gewährleistet es klare Signal-
übertragung und reduzierte Störungen. Dank robuster PVC-Ummante-
lung und hochwertiger Metallstecker liefert es langlebige Leistung und 
optimale Klangqualität, selbst unter extremen Bedingungen.

RCA-SPLiTTER-kABEL
DS18s MOFCR-1F2M & 2F1M bietet zuverlässigen Schutz für Ihr Signal 
in anspruchsvollen Umgebungen. Mit UV- und korrosionsbeständigem 
Kabel sowie dicker PVC-Abschirmung sorgt es für optimale Signalüber-
tragung, langlebige Leistung und überragende Klangqualität. Die ver-
zinnte OFC-Konstruktion minimiert Spannungsverlust und Störungen, 
während der Schraubanschluss eine sichere Verbindung gewährleistet. 
Erhältlich in den Konfigurationen 1F2M und 2F1M, ist es die ideale Lö-
sung für die präzise Aufteilung und Zusammenführung von Signalen.

MOFC12/18GA MOFC16/18GA
VK 7,85€/Meter VK 4,80€/Meter
• Kabelkombination
• 2x Lautsprecherkabel 4mm²
• 4x LED-RGB-Kabel 1mm² 

• Kabelkombination
• 2x Lautsprecherkabel 1,5mm²
• 4x LED-RGB-Kabel 1mm²

Bestell Nr. 59 9145 Bestell Nr. 59 9151

MOFCR-1F2M MOFCR-2F1M 
VK 8,20 € VK 8,20 €
Bestell Nr. 59 9148 Bestell Nr. 59 9149

MOFCR RCA MOFCR RCA
VK 21,90 € VK 16,90 €
Länge: 7,6m Länge: 3,6m
Bestell Nr. 59 9146 Bestell Nr. 59 9147

LAuTSPREChER kABEL

Das Marine Lautsprecherkabel wurde speziell für den Bootsbereich ent-
wickelt und bietet eine verlustfreie Audioübertragung für klaren und 
kraftvollen Sound, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Herge-
stellt aus korrosionsbeständigen Materialien und mit starker Isolierung, 
ist es extrem langlebig, flexibel und einfach zu verlegen. 

Lautsprecher Kabel
VK 1,55€/Meter
• Zwillingskabel
• 2x 1,5mm²
• starker PVC Mantel
• Korrosionsschutz
Bestell Nr. 59 9101

Für weitere Elektronikprodukte (z.B. Sicherungen, Kabeln und Stecker) siehe Katalog A2022/23 oder auf unsere Homepage www.allroundmarin.at

IP-Code Beschreibung
IP65 - Staubdicht (vollständiger Schutz gegen das Eindringen von Staub).

- Schutz gegen Strahlwasser aus einer Düse (aus beliebigem Winkel).
IP55 - Staubgeschützt (kein Eindringen von Staub in schädigender Menge).

- Schutz gegen Strahlwasser aus einer Düse (aus beliebigem Winkel).
IPX5 - Schutz gegen Strahlwasser aus einer Düse (aus beliebigem Winkel).
IP35 - Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 2,5 mm.

- Schutz gegen Strahlwasser aus einer Düse (aus beliebigem Winkel).
IP67 - Staubdicht (vollständiger Schutz gegen das Eindringen von Staub).

- Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (bis zu 1 Meter Tiefe und für maximal 30 Minuten).

VK = inkl. 20% Ust.
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